JUDETUL CLUJ "PRIMARIA COMUNEI GIRBAU
INTRARE / IESIRE
CONSILIUL LOCAL GARBAU 14679, 21,04, %070
PROIECT DE HOTARARE
DIN DATA DE 21.04.2020

privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in
loc. Vistea, nr. 140, pe domeniul public al comunei Géarbau

Consiliul Local Garbau intrunit in sedinta ordinara din data de 28.04.2020

Analizand proiectul de hotarare initiat de dl. primar Broaina Gheorghe Lucian;

Avand 1n vedere:

- Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare si motivare, semnat de initiator;

- Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

- Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

- Cererea nr. 3605/07.02.2020 depusa de d-nul Damsa Ratiu Dan Alex

- Avand 1n vedere prevederile art. 11, alin. (1), lit. ) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea

executdrii lucrarilor de constructii

Viazand ca sunt indeplinite conditiile art. 125 si ale art. 243, alin. (1), lit. a din OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ

In conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1 si 2 lit. b) ¢) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ

in temeiul drepturilor conferite de art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, consiliul local Garbau
HOTARASTE

ART.1. Se aproba executarea lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in
loc. Vistea, nr. 140, pe domeniul public al comunei Garbau, in cf. cu documentatia atasata, care face
parte integrantd din prezenta hotarare.

ART.2. Prezentul acord se emite cu conditia ca drumurile de interes local (satesti, agricole ,
de exploatare) folosite in perioada executarii lucrarilor sa fie readuse in starea initiala.

ART.3. Cu ducerea la Indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei i
compartimentul de specialitate.
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Catre,

CONSILIUL LOCAIL GARBAU

Subsemnata / Subsemnatul ) ‘3 N l %A %\ ]&rm U tb T/‘\ /L (,\ {C X
cu domiciliul in loc. ]5\ Pﬁ H (bﬁ— , o, Ql , com. A DA/‘*{[ {M]ud (‘L_ U) -

avand in vedere prevederile art, 11, alin. (1), lit. e) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea

executirii lucrarilor de constructii, prin prezenta va rog sd.emiteti un acord pentru lucririle de

racordare la reteaua de apa / electricitate a imobilului situat in localitatea U \ 7\[ Zi s

mr, ﬁ_@ com. Gérbiu, jud. Clyj in calitate de administrator al drumului public din fata
proprietaii.

Atagat vi transmit si documentatia tehnicd pentru realizarea lucrédnlor de bransare.

Data: 133- Y, [12020

O’\%f; < DSy Den M K

Semnatura /\ /
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Avizat favorabil cf. proces verbal C.A.T, nr, 92 / din xg AO,Q Lol

AVIZ PRINCIPIU Nr. 702

Ciitre,
Solicitant: DAMSA-RATIU DAN-ALEX
Adresa:  Str. Pietroasa nr. 22
Loc./Jud.:  Apahida / Cluj

Pentru obiectivul:
[ Tmobil de locuit | din | Jud. Cluj, Com. Garbiiu, Sat. Vistea, Str. Principali Nr. 140 |

SE AVIZEAZA FAVORABIL:

1. Furnizarea urmitoarelor debite de api:

Max. orar [Vs]
- menajeri ' Brangare 0,01
- incendiu - -
prin conducta de distributic cu @ 63 mm PE, existentd pe stradi, in dreptul imobilului presiunea
disponibild in punctul de cuplare fiind de cca. 10 m col. H20.

Bransamentul se va executa din polietilend de inalta densitate cu PN 10 bar,

Ciaminul de apometru se va amplasa pe trotuar, la limita de proprietate i va fi executat din
placi prefabricate sau din beton turnat.

fn caminul de apometru, contorul de api dimensionat corespunzitor, va fi achizifionat numai
de la Compania de Api Somes S.A. gi va fi montat contra cost de citre personalul autorizat al
societitii, dupd recepfionarea brangamentului si incheierea contractului de furnizare a apei.

Facem menfiunea ¢ in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor
publice de alimentare cu api potabild, instalafia ce alimenteazii un imobil se compune din:

a) bransament;

b) ciimin de contor de brangament;

¢) inslalafie interioard.

a) Prin brangament se nfelege ansamblu de construciii i instalagii prin care se realizeazd legatura
fntre refeaua de distribuiie si refeaua interioard a unei incinte sau cladiri apartinind utilizatorilor.
Brangamentul deserveste de reguld un singur utilizator. Brangamentul pand la contor, inclusiv
cAminul de brangament §i contorul, aparfine refelei publice de distribufie a apei, indiferent de
modul de finan{are a realizérii acestuia,

b) Ciimin de contor de brangament, este o constructie componenti a sistemului de distribuie a apei
potabile, aparfinind sistemului public de alimentare cu apd, care adiposteste contorul de
brangament cu montajul aferent acestuia;

c) Prin instalatie interioari de ap# potabild se inelege totalitatea instalaliilor aflate in proprietatea
sau administrarea utilizatorului, adici ansamblul de {evi si arméturi cu ajutorul céruia apa preluatd
de la bransament este livratd in condifii corespunzitoare la toate punctele de consum dintr-un
imobil sau la instalatiile tehnologice ale acesteia. Acestea sunt amplasate dupd apometru/contorul
de bransament, in sensul de curgere a apei, situat la limita de proprietate.




2. Pini la realizarea unui sistem de canalizare, apele uzate menajere se vor evacua imtr-un
bazir vidanjabil etans, pAni la selutionarea canaliziirii publice in zoni.

Proiectul de executic va fi intocmit sau verificat de citre proiectanfi de specialitate $i va fi
prezentat Companiei de Apa Someg S.A. pentru avizare.

Lucrarea propusi se va executa in baza Legii 50/1991, republicati si actualizatd si &
documentatiei tehnice avizata de Compania de Apa Somes S.A.

Toate cheltuielile necesare executiei lucririi avizate vor fi suportate de citre beneficiar.

Beneficiarul lucriirii se va prezenta la Compania dc Apd Somes S.A. pentru fncheierea

Contractului de furnizare a apei, doar dupi receptionarea lucrérii.
Nerespectarea condifiilor impuse Tn avizul de principiu determin neavizarea documentafiei de

execufie. Executarea lucririlor care fac obiectul prezentului aviz de principiu, fird documentafic

tehnica avizatd de Compania de Apa Somes S.A., se sancfioneazi conform legislaiei in vigoare.
Prezentul aviz de principiu este valabil un an de la data emiterii. Valabilitatea acestui aviz

se prelungeste automat fn cazul aviziirii documentatici tehnice de execufie intocmiti in baza

prezentului aviz de principiu.
La receptia lucririi se va prezenta cartea tehnici a constructiei.

t

Director Tehnic, | | Sef Birou,
Ing. Ovidiu ANDREICA

N

Intoemit: ing. Liviv Persa/2 e.x> CS

»




Carte Funciara Nr. 52938 C_c)mr_vi()ﬂrg;/ﬂinrfc_ip{u:g

“"Anexa Nr. L La Partea |

Teren
Nr cadastral  [Suprafata (mp)* Observatii / Referinte
52038 1.836 Teren imprejmuit pe latura sudica cu gard de metal, latura vestica intre punctele

cu gard de plasa, neimprejmuit pe nord si est

* Suprafata este d

eterminata in planul de proiectie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL.

3

b

Date referitoare la teren

nr | Categotie |intra [ Suprafata 2 o .
crt | folosinta [vilan {mp) Tarla Parceld Nr. topo Observatii / Referinte
1| curtt I pA 299 64 978 .
constructii . ) S
2 arabil DA 704 64 979 -
3| faneata |DA 833 64 977 -
Date referitoare la constructii B
“ Destinatie Situatie o .
Crt Numar constructie Supraf. (mp) juridica Observatii / Referinte
constructii de S construita la sol:81 mp; Casa de locuit
locuinte edificata In anul 1977, consteutita din pereti de
piatra, acoperita cu tigla avand regimul de
inaltime P+1E. Parter compus din 2 holuri, 1
plynita, 1 camera avand suprafata utila de
ALl 52938-C1 81 Cu acte 59,39mp. Etaj compus din 2 camere, 1 camara,

1 bucatarie, 1 hol avand suprafata utila de
65.26mp. Suprafata totala construita este de
80.65mp. Constructia nu detine certilicat de
performanta energetica si lift




Carte Funciard Nr. 52938 Comuna/Oras/Municipiu: Garbau

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan.

Punct Punct Lungime segment
inceput| sfarsit (- {m)

1 2 0.742

2 3 o 36.977

3 4 43.086|
4 5 18.215
i 51 6 48.959
6 7| B © 31.444

7 ] 23.279

# Lungimile segmentelor sunt determinate m planul de proiectie Stereo 70 si sunt rotunjite la 1 milimetru,
*¥ Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decat valoarea 1 milimetru.

Certific ca prezentul extras corespunde cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest

birou.
Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de catre notarul public a actelor juridice prin
care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informatiile prezentate sunt
susceptibile de orice modificare, in conditiile legii. :

S-a achitat tariful de 201 RON, -Chitanta externa nr.190088913/05-12-2019 in suma de 201, pentru serviciul
de publicitate imobiliard cu codul nr. 232. ™

Referent,

Data solutionarii,
13-01-2020 DOINA ANA C

Data el@berérii,
138 eeto (parafa si semngfuta)

© SEEe
arafa si semidted) g o
. v { fffclrpn 4 S !1

- Elore /

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3




ROMANIA
JUDETUL'CLUJ
COMUNA GARBAU
NR. 544/04.02.2020
ADEVERINTA

Prin prezenta se adevereste de noi, ca numitul Damsa-Ratiu Dan-Alex, CNP
1851111125777, domiciliat in localitatea Apahida, str. Pietroasa, nr. 22, jud. Clyj, figureaza in
evidentele noastre inscrisa in Registrul Agricol la pozitia nr. 078, Vol 1 tip 11, al comunei Géarbau,
localitatea Vistea, cu imobil, indentificat la nr. adm. 140,

S-a eliberat prezenta pentru a-i servi susnumitei la Compania de Apa Somes.

[

I PRIMAR Intocmit
Prof. BROAINA G E LUCIAN Ing. Radu-Gerard Panca
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Dr,‘it 8.A.

SC CREON PROIECT SRL
STR. IOAN POP CLUJ, NR. 11 88 Tel./Fax: 0264-150208
Mobil: 0749-038%39
Cluj-Napoca
J12-1270/1994

DENUMIREA LUCRARIL: PROIECT BRANSAMENT DE APA

Imobil de locuit
comuna Gérbiu, loc. Vigtea, str. Principala, nr. 140

DAMSA-RATIU DAN-ALEX domiciliat in comuna Apahida,
loc. Apahida, str. Pietroasa, nr.22

OBIECTIV :

BENEFICIAR:
Ex.1

e o e e A




DENUMIREA LUCRARII:

CUPRINDE:

FAZA:

BENEFICIAR:

PROIECTANT:

FISA LUCRARII

INSTALATII SANITARE

BRANSAMENT DE APA PENTRU IMOBILUL
LOC. VI$TEA STR PRINCIPALA NR. 140

PROIECT TEHNIC

DAMSA-RATIU DAN-ALEX

J1211270- 1994
Str. loan Pop Cluj, nr. 11, Cluj-Napoca

Proiectat: ing. TALA [OAN
Desenat: ing. TALA OCTAV \

2020



BORDEROU

A. PIESE SCRISE

1 Deviz

2 Figa lucrérii

3 Aviz de principiu emis CAS S.A.
4 Borderou

5 Breviar de calcul

6 Memoriu tehnic

7 Liste de cantitati

B. PIESE DESENATE

AC1 Plan general de incadrare in zona s¢. 1:6000
AC2 Plan de situatie ' sc. 1:300
AC3 Piesa de legaturé la conducta stradala sc. 1:20
AC4 Camin de apometru - sectiune in plan sc. 1:20
ACS5 Detaliu capac carosabil F.S.

2020



MEMORIU TEHNIC

1. Date generale:

DENUMIREA LUCRARII: INSTALATII SANITARE

CUPRINDE: BRANSAMENT DE APA PENTRU IMOBILUL
LLOC. VISTEA,STR. PRINCIPALA NR. 140

FAZA: PROIECT TEHNIC

BENEFICIAR: DAMSA-RATIU DAN-ALEX

PROIECTANT: TALA IOAN - S.C. CREON PROIECT S.R.
J12/1270-1994 P
Str. loan Pop Cluj, nr. 11, Cluj-Napoca {»" -
Proiectat: ing. TALA I0AN \\\N_? 3 e
Desenat: ing. TALA OCTAV ,\\ & \

2020




2. Prezentul proiect a fost intocmit in conformitate cu prevederile AVIZULUI DE PRINCIPIU

NR: 702/ 3605 emis de CAS S.A. in data de 07.02.2020 anexat la prezentul proiect,
precum si cu tema de proiectare emisé de beneficiar.

3. Tncadrarea lucririlor in categoria si clasele de importanta:

incadrarea brangamentului de alimentare cu apa potabild a imobilului care face obiectul
prezentei documentatii tehnice in categoriile de importanta si clasele de importani, s-a
f&cut in baza urmatoarelor acte normative:

« HG 766 — 1997 — Anexa 3: "Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor”

+ CR 0 — 2012 - "Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor’, aprobat prin Ordinul
ministrului dezvoltérii regionale si turismului nr.1530/2012 — Anexa A1 "Clasificarea
constructiilor in clase de importanta - expunere”;

« P 100 / 1 — revizuit 2013 - "Cod de proiectare seismica” — capitolul "Clase de importanta si
de expunere la cutremur si factori de importan{a”.

Conform prevederilor din legislatia specifica mai sus amintitd, bransamentul de alimentare
cu apé potabild a imobilului care face obiectul prezentei documentaii tehnice se
incadreaza in urmatoarele clase de importantd si categorii de importanta:

« categoria de importantd normal& (C) — conform HG 766/1997

. clasa |l — toate celelalte cladiri si structuri de tip curent, cu exceptia celor din clasele |, Il
si IV —conform CR 0 - 2012

« clasa Il — constructii de tip curent, care nu apar{in celorlalte clase — conform P100 /1 -
revizuit 2013 '

4, Situatia existenté: ,

Amplasamentul este situatla  nr.140, loc.Vistea

conform planului de situatie i planului de incadrare in zon3 (plansa P2 si P1). La adresa
respectivé nu este brangament de apa si nici racord canal.

in apropierea imobilului exista conducta stradald de apé potabild avénd diametrul:

%) 63 mm PE
5. Situatia proiectata: :
Prezentul proiect cuprinde lucrérile necesare pentru realizarea unui bransament de apa din
conducta stradald in existentd pana la cdminul de apometru proiectat amplasat la limita de
proprietate.
in continuare conducta de apa se va prelungi pana la inst. interioara,
6. Alimentarea cu apd
Dimensionarea conductei de bransament s-a facut findndu-se cont de instalatia interioara
ce va fi compusa din:
2 Baterie pentru lavoar @1/2"
1 Baterie pentru cada de baie @1/2"
1 Baterie pentru cada de dus &1/2"
1 Baterie pentru spélitor @1/2"
1 Robinet pentru masina de spilat haine @1/2"
1 Robinet pentru masina de spilat vase @1/2"
1 Baterie pentru bideu @1/2"
2 Robinet pentru WC @3/8"

Se va realiza un camin de apometru CApr amplasat conform plangei
nr. P2. Brangamentul se va executa din {eava de polietilend avand diametrul:



@ 32 [mm] Pn 10 bari
avand o lungime de L= 5.50 m
pana la céminul de apometru CApr. Legatura la conducta publica de apa potabila se va
realiza prin electrosudare
@ 63 1 32 [mm]
conform plansei nr. P3. in continuare de la caminul de apometru pana la inst. interioara, se
va execula instalatia de incinté de alimentare cu ap4, din polietilena avand diametrul

@ 32 [mm] Pn10bari
conducta de apé de incinté se va prelungi pand la instalatia interioara a imobilului.

Caminul de apometru va avea dimensiunile interioare 80x100 cm i se va realiza din
beton monolit astfel:
- radierul din beton Bc 7,5 armat cu retea dublé @ 8/20 (OB37)
- peretii din beton Bc 10 armat cu refea dubla @ 8/20 (OB37)
- placa superioaré din beton Be 15 armat cu PC52.
Grosimea peretilor va fi de 10 cm, iar a placii superioare de 15 cm.
La radierul ciminului de apometru se va executa o baga pentru colectarea apei scursa
din camin. ’ ' :
Caminul de apometru va fi prevézut cu trepte de acces din fonta acoperite cu poliuretan.
La trecerea conductei de polietilend prin peretele caminului de apometru va prevedea 0
piesa de trecere etangéd. Capacul caminului va fi de tip carosabil.

7. Terasamente: .
Traseul conductei se materializeazé pe teren prin {arugi amplasati pe ax in punctele

caracteristice ale traseului, conform planului de situatie. Fiecare dintre tarusii de ax va avea
doi martori amplasati perpendicular pe axul traseului la o distanta care sa-i asigure
impotriva degradarii in timpul executérii sapaturilor, al depozitarii pAmantului §i al circularii
pe marginea ganfului.

In plan vertical, traseul conductei de apd va urmarii linia terenului la o adancime de 1,1 =
1,4 de acesta, respectand adéncimea conductei de apé existente din care se face
bransarea, precum §i pentru a asigura adancimea minimé de inghet, care este de 0,8 m.

Executarea sdpaturilor vor incepe numai dupé completa organizare a lucrarilor gi
aprovizionarea cu materiale necesare (conducte, piese speciale etc.) si a utilajelor
riecesare pentru executie (utilaje pentru executia compactérii si a umpluturilor, pentru
executarea imbindrilor, pentru proba de presiune etc.) astfel incat trangeele sa stea
deschise 0 perioada cat mai scurtd de timp. ‘

Sapéatura se va realiza manual $i mecanizat la executarea ei se va tine seama de
prevederile avizelor defindtorilor de retele.

Fundul santului in care urmeaza sa se monteze conducta de PE se va executa cu pufin
timp inainte de montarea conductei, va fi fard deniveldri, iar conducta se va monta pe un
pat de nisip avand o grosime de 10 cm. ' ' '

Latimea gantului in care urmeaza sa se monteze conducta de PE va fi de 60 cm.

Dupa montarea conductelor §i efectuarea probelor, umplerea sanfurilor se va face in
straturi succesive de pamant (20 + 30 cm) compactate. . . .
Lucrarile de terasamente se vor ataca numai dupé ce se vor lua toate masurile de
siguran{a: ‘

- imprejmuirea cu parapeti a suprafetei de lucru

- asigurarea indicatoarelor de avertizare pentru pietoni si autovehicule




La executia lucrarilor se vor utiliza numai materiale verificate in ceea ce privegte condijile
tehnice de calitate prevdzute in standardele $i normele in vigoare.

8. Montajul conductelor:
Conducta de polietilena se va realiza din imbinari filetate prin intermediul racordurilor
olandeze PE.

9. incercarea de etanseitate la presiune, incercarea de functionare:

Incercarea de etanseitate la presiune la conducta de apé se va efectua inainte de
realizarea legéturil de la aceasta la inst. interioard, extremitatile conductei fiind obturate cu
dopuri de PE filetate.

incercarea de etanseitate la presiune se va realiza la o presiune de 1,5 x presiunea de
regim indicatd. Conducta se va mentine sub presiune in timpul necesar verificarii traseului
si imbindrilor, dar nu mai pufin de 20 minute. intr-un interval de 20 minute nu se admite

scaderea presiunii.
Presiunea in conducta se va realiza cu o pompé de incercari hidraulice si se va citi pe un

manometru montat pe pompd, care se va amplasa in punctul cel mai de jos al conductei.
incercarile de functionare se va efectua dupé realizarea legaturii 1a inst. interioard la o
presiune hidraulica de regim. Se va verifica prin deschiderea succesiva a armaturilor de
alimentare, dacé apa ajunge, la presiunea de utilizare, la punctul de consum.
Dupé efectuarea probelor, se va executa spélarea gi dezinfectarea conductei.
10. Receptia lucririlor:
Sapiturile nu se vor incepe fiird obtinerea de citre beneficiar {investitor} a avizelor si
autorizatiilor necesare conform legislatiei in vigoaré. Se va solicita tuturor
detiniitorilor de retele edilitare predarea amplasamentului.
Dupa executia lucrarilor acestea vor fi supuse recepliei delegatului CAS S.A.

~ PROIECTANT
ING.\TALA I0AN







Verificator

Referat / Expertiza nr, / Data

S.C. CREON PRO

Beneficiar: DAMSA-RATIU DAN-ALEX

Str. Toan Pop Cluj, nr. 11 comuna Apahida, loc. Apahida, str. Pietroasal Proiect nr.
Cluj-Napoca nr.22. 12020
J12/1270-1994
Nz 51 prenume Sanatura scara Denumirea proiectului: BRANS AMENT APA  peotru imabilu] situat in Faza
Sef proiect |ing. Tala loan }\)\_\ . 1:6000 | comuna Gasbau, loc. Vistea, nr. 140 P.T.ADD.E.




Coordonate puncte radiate

Nr. X Y

Pet. [m] [m]
1 377567.871 589721.687
2 377551.116 | 589715.438
3 377529.728 589755.784
4 377551.039 | 589766.060

B SR
%
e

Verificator ; \52
Nurme s1 pre mnat, | Cerinta | Referat / Expertiza nr, / Data
§.C. CRUEON PROIECT SRL- | Beneficiar: DAMSA-RATIU DAN-ALEX |
Rl boin -op 1w, nr. loc. Apahida, str. Pietroasa, nr, 22, m'egt Ik
Cluj-Napoca e, A e 12020
112/1270-1994 pamda.
Nume si prenume Eem“at“ra F%%S Denumirea proiectului: BRANsAME‘NTAP_ ;\vpnnim imobilul situat in Faza
SCfpl‘OiCCt il\g. Tala Ioan \ {4 . lnc. Vigtea, str. Principalii, nr. 140, jud, Garbiu. P.T.+D.DE.




conducti incinli

roiectatd

— i —

s

[BlCApr

LEGENDA

- conduct3 de apa stradala @32 mm PE
- bransament de ap a proiectat cu @32 mm PE PN10
-conducta apa de incinta proiectata @32 mm PE

-camin de apometru proieclat




Coordonate puncte radiate

Nr, X Y

Pet. [m] [m]
1 377567.871 | 589721.687
2 377551.116 | 589715.438
3 377529.728 | 589755.784
4 377551.039 | 589766.060

ficator

Nume si |

Cerinta

Referat / Expertiza nr. / Data

S.C. CREON PROIECT S.R.L.

|Beneficiar: DAMSA-RATIU DAN-ALEX

aroiect

.. H r' - . i .
Str. loan Pop Cluj, nr. 11 loc. Apahida, str. Pietroasa, nr. 22, Proiect nr
i)-Napas comuna Apahida 2020
112/1270-1994 pahida.
Nume si prenume §em natura Scara Denumirea projectului: BRANSAMENT AP X pentru imobilul situat in ‘Faza
1:300 foe, Vigtea, slr. Principali, nr. 140, jud. Garbiw. - |P.T.4+D.D.LE.

ing. Tala Ioan

\l\\\




PIESA DE LEGATURA LA CONDUCTA STRADALA

LEGENDA

" 1 - conduct4 stradald cu @63 mm PE
2 - teu bransare electrosudabil monobloc din PE cu @63/32 mm
3 - mufa electrosudabild din PE cu @32 mm
4 - bransament de apa din PE cu @32 mm
, . Dimensiuni 1 gommmson
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LEGENDA

. Piesa de trecere etangi

Robinet cu obturator sferic
Apometra Dn 20 mm

. Soclu din beton
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. Capac camin apometru - carosabil

CALITATI MATERIALE;

- otel: - OB 37 pereti i radier;

CAMIN DE APOMETRU
- sectiune longitudinala -
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Racord prin compresie tip. M PEHD-Ol-Zn

. Conducti din polietilend PEHD projectatd De 32 mm

. Trepte de acces din fontd acoperite cu poliuretan

. Conducta brangament proiectats -polietilena PEHD De 32 mm

CAMIN DE APOMETRU
- vedere qu% sus -
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- PC 52 placa superioara;

- beton: - Be 10; L3; (0-30) radier;

- Be 15; L3; (0-16) placé superioard.

Nota: toate dimensiunile sunt Tn centimetr
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