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CONSILIUL LOCAL GARBAU

PROIECT DE HOTARARE
privind modificarea Hotérarii Consiliului Local nr. 45 din 04.12.2014 privind aprobarea
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie
“Infiintare retea de canalizare cu statii de epurare in loc. Garbau, com. Garbau, jud. Cluj”

Consiliul Local al comunei Garbau, jud. Cluj, intrunit in sedinta ordinari de lucru la data de
28.05.2020
Analizdnd proiectul de hotarare initiat de dl primar Broaina Gheoghe Lucian privind
necesitatea modificarii HCL nr. 45 din 04.12.2014
Avand in vedere:
e HCL nr. 45 din 04.12.2014 cu modiicérile ulterioare prin HCL nr. 12 din 28.01.2020
e Expertixa tehnica realizat in urma rezilierii contractului de lucrari cu SC ACSA SA
e Actualizarea restului de executat de SC Caloria SRL
e Devizul General actualizat.
e Art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea
actelor normative
Vazind cd sunt indeplinite conditiile art. 125 si ale art. 243, alin (1), lit. a) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ.
in conformitate cu prevederile art. 129, alin 1, alin. 2, lit. b) si alin. 4, lit. d) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ
in temeiul drepturilor conferite de art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
consiliul local Garbau

HOTARASTE

Articol unic: Se modificd art. 1 din Hotdrarea Consiliului Local nr. 45 din 04.12.2014 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Infiintare retea de
canalizare cu statii de epurare in loc. Garbau, com. Garbau, jud. Cluj” astfel:

”Se aprobd indicatorii tehnico-economici a obiectivului de investitii “Infiintare retea de
canalizare cu statii de epurare in loc. Garbau, com. Garbau, jud. Cluj”, dupa cum urmeaza:

Valoare totala investitie: lei cu TVA inclus;

Din care Constructii - Montaj: lei cu TVA inclus;

Durata de realizare a investitiei: 36 de luni; (conform contract de finantare)
Retea canalizare: 8.061 ml;

Camine de vizitare: 282 buc;

Statii de pompare: 3 buc;

Statie de epurare (Qmax = 144 mc/zi) = 1 buc;




